




Fixation des échelles  
par goupilles imperdables.

www.duarib.fr

AL
UM

IN
IU

M

GARDE-CORPS MONOBLOCS EXM.  
Design innovant.  

Montage en sécurité depuis le niveau inférieur.
Tige d’accrochage et de montage intégrée. 
Conçu pour faciliter transport et stockage.
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Frein de sécurité.

�&�K�D�U�J�H���G�ª�X�W�L�O�L�V�D�W�L�R�Q�����������N�J����
BASE COMPACTE,  
�Y�H�U�U�R�X�L�O�O�D�J�H���D�X�W�R�P�D�W�L�T�X�H�� 
sur les échelles.

brevet

brevet

Barreaux 
antidérapants.

Extrémités des échelles  
renforcées par manchons.  

Ce procédé procure une grande 
rigidité aux échafaudages et évite 

les déformations des échelles.
PLANCHER ALTO ALU/BOIS
-  Plinthes aluminium intégrées
- Double trappe
-  Crochets anti-soulèvement
-  Contreventement optimal de la structure
- Montage en sécurité
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D85 
H. travail 8,90 m 
Longueur 2,54 m
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Vidéo produit 
disponible sur

DOCKER2 existe aussi  
en version LISSES / 

SOUS-LISSES
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Docker 85 Docker 150
Caractéristiques techniques Long. 2,05 m Long. 2,54 m Long. 2,95 m Long. 2,05 m Long. 2,54 m Long. 2,95 m

Sécurité 
Décret n°2004-924 Décret n°2004-924

Norme NF EN 1004 Norme NF EN 1004 

Hauteur travail maxi 13,90 m 13,90 m

Hauteur travail du 1er modèle 3,90 m 3,90 m

Dimensions Long. 2,05 x 
Larg. 0,85 m

Long. 2,54 x 
Larg. 0,85 m

Long. 2,95 x 
Larg. 0,85 m

Long. 2,05 x 
Larg. 1,50 m

Long. 2,54 x 
Larg. 1,50 m

Long. 2,95 x 
Larg. 1,50 m

Dimensions extérieures (encombrement) Long. 2,17 x 
Larg. 0,96 m

Long. 2,66 x 
Larg. 0,96 m

Long. 3,07 x 
Larg. 0,96 m

Long. 2,17 x 
Larg. 1,56 m

Long. 2,66 x 
Larg. 1,56 m

Long. 3,07 x 
Larg. 1,56 m

Surface utile du plancher
1,95 x 0,60 

m
2,44 x 0,60 m

2,85 x 0,60 
m

1,95 x 1,25 m 2,44 x 1,25 m 2,85 x 1,25 m

Charge maxi admissible sur un plancher 232 kg 292 kg 340 kg 363 kg 454 kg 531 kg

Diamètre des roues (avec tige à vis) 200 mm 200 mm

Diamètre des montants 45 mm 45 mm

DÉCRET n° 2004-924 du 01/09/04
NORME NF EN 1004

SÉCURITÉ 

Longueurs : 2,05 - 2,54 - 2,95 m
Largeur : 0,85 m
H. travail maxi : 13,90 m

Existe aussi en DOCKER 150 :  Largeur :  1,50 m / Longueurs : 2,05 - 2,54 - 2,95 m

Docker 85
Version lisses / sous-lisses

H. travail 
3,90 m

H. travail 
4,90 m

H. travail 
5,90 m

H. travail 
6,90 m

H. travail 
7,90 m

H. travail 
8,90 m

H. travail 
9,90 m

H. travail 
10,90 m

H. travail 
11,90 m

H. travail 
12,90 m

H. travail 
13,90 m

Existe aussi en DOCKER 150 :  Largeur :  1,50 m / Longueurs : 2,05 - 2,54 - 2,95 m

Version garde-corps 
monoblocs EXMDS

Longueurs : 2,05 - 2,54 - 2,95 m
Largeur : 0,85 m
H. travail maxi : 13,90 m

Docker 85

H. travail 
3,90 m

H. travail 
4,90 m

H. travail 
5,90 m

H. travail 
6,90 m

H. travail 
7,90 m

H. travail 
8,90 m

H. travail 
9,90 m

H. travail 
10,90 m

H. travail 
11,90 m

H. travail 
12,90 m

H. travail 
13,90 m
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